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Bartz es una compaiia con una experiencia de mas de 25 afios, formada por cerca de cien
trabajadores con el objetivo de fabricar productos de calidad comprometiéndonos a facilitar

el mejor servicio posible a nuestros cliente.

Contamos con cuatro centros de produccién, Tres Cantos, Asturias, Tarancén y Ledn, con
mas de 6.000m? cubiertos y un parque de maquinaria de 85.000m? de terreno. Disponemos
de maquinas de oxicorte, hornos de tratamiento con atmosferas controladas, hornos de
induccion, tornos CNC, fresadoras CNC, talladoras, roscadoras, curvadoras, cubas de vacio de

barnizado, bancos de pruebas, puentes gruas de gran tonelaje, etc.

Entre nuestros servicios cabe destacar la fabricacién y reparacién de motores eléctricos, en lo
que contamos con una amplia experiencia tanto en corriente continua como alterna.
Encontrandonos acreditados por el Laboratorio Oficial de Madariaga como taller

homologado para fabricar y reparar motores ATEX (Notificacién LOM 03 ATEX9123)

Ademas, Bartz dispone de un Sistema de Gestién de Calidad de acuerdo con la noma UNE
EN ISO 9001:2008, un Sistema de Gestién Ambiental con la norma UNE EN ISO 14001:2004 y
un Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo con la norma OHSAS 18001:2007
acreditado por TUV Rheinland aplicable a Disefio, fabricacion, mantenimiento y reparacion
de elementos para equipos de tuneladoras y obras publicas. Fabricacién de locomotoras

eléctricas para trabajos subterraneos. Servicios y mantenimientos de vehiculos ferroviarios.
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Anualmente reparamos mas de 150 bombas anuales para diversos clientes nacionales (Feve,
Hunosa, Renfe, Hijos de Baldomero, CEYD, Ferrovial, Acciona, FCC, Hullera Vasco Leonesa, El

Corte Inglés, etc.) y también internacionales como la Compafia Minera de Touissit.

Contamos con todos los medios necesarios para realizar estas reparaciones como se detalla a
continuacién:

1 Horno de secado polimerizado marca HRJ con capacidad hasta 280°C.

9 Cuba de vacio para impregnacién con poliesterimida marca Telestar hasta 12 bares

de presién y con capacidad para didmetros hasta 1.000mm.
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Sistema de extraccion de los componentes.
Comprobador de rigidez dieléctrica.

Medidor de aislamiento marca Hartmann Braun tipo HB de 1.000V y 500MQ.
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Aparatos diversos de medida con distintas capacidades (Pie de rey, micrémetros
interiores y exteriores, relojes comparadores, comprobador inducidos, etc.).

M Controlador de resinas.

Sistema de limpieza en base acuosa Horno de Secado hasta 280°C

Bobinadora

Prueba hidraulica Medidor Comprobador de rigidez dieléctrica

Banco de pruebas de bombas
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La secuencia de reparaciéon habitual comprende los puntos detallados a continuacién:

2
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Desmontaje de motor y bomba. % ]

Limpieza de componentes. | S
Diagnéstico de motor y bomba. Jﬁl o 5
Comprobacién de aislamiento del motor. i ;; §1
Secado/Bobinado del estator en caso de ser necesario. I L !fv

UITR AT

Verificacion de alojamientos de rodamientos.

2886

Barnizado del estator en cuba de vacio.

Secado al horno del estator.

Verificacion visual de puntos calientes en paquetes magnéticos.

Sustitucion de rodamientos y retenes tanto del motor como de la bomba.
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Verificacion de medidas de eje y tapas, zonas de alojamientos de rodamientos y

retenes.

1 Recargue en frio y mecanizado con ajuste requerido para rodamiento, tanto de
motor como de bomba si fuera necesario.

1 Sustitucion de retenes, juntas téricas y elementos de fijacién de la caracola de la

bomba.

Montaje de motor y bomba, engrase y sellado de los mismos.

Equilibrado de la bomba.

Comprobar aislamiento del motor.

Ensayos y pruebas en vacio.
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Pintura exterior.

Todas las bombas se entregaran con un certificado de equilibrado estatico y dindmico

firmado por un laboratorio externo. Teniendo una garantia de 6 meses.
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Ejemplo de certificado de reparacién

~
bar £ certificado de reparacion

Bartz 5.A. con domicilio social en el PA. Asipo, Calle B, 61, Llanera, 33428, (Asturias)
testifica gue el producto:

Bomba Tipo Centrifuga N® XXXX

MARCA

MODELO

RS

ANO FABRICACION

Ha sido reparado conforme a los Requisitos Esenciales de Seguridad y 3alud relativos al
diserio y construccion de equipos destinados & ser utilizados en minas con atmosferas

patencialmente explosivas.

¥ ha superado las siguientes pruebas

MOMBRE PRUEBA MNNNNNNN
MOMBRE PRUEBA NNNNNNN
MOMBRE PRUEBA NNNNNNN
MOMBRE PRUEBA NNNNNNN

Mombre v Apellidos HHHK

Cargo HHHK

Lugar y fecha HHHK

Firma
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Ejemplo de ficha de verificacién

g
bartz L Ficha Verificacién Bombas

Modelo l ] N seﬂe[ ] Orden |

Caudal

A e rem( ]
Procedimienfos de Ensayos

Prueba hidrdulica de presicn a 450kPa (4. 5bar)

Prueba dindmica de bomba en carga

{presién,cauvdal pofencia)
Tiotor o reolzand aste ansoye O GQuUeis pason ures cupenados, que ne s adkon oal
s,

Confrol Dimensional

Medida de Tapa superiorn Maofor
Dicarrwelre
Langifud
Tokerancia
Esfodo de lo junfa
Esfado del Rodamienfo

Medida de Tapa inferior Motor
Dicrmelro
Longifud
Toberancla
Eslado de b junla
Esfodo del Rodamienio

i Ei for | et
Dricmefro
Longifud
Toderancia

idl Ei for & fraari
Dicarmelro
Longifud
Tolerancha

Medido de Topas Bomba
Dilarrssfro Chlowrvetro
Longifud Lowngif ud
Toleroncia Toleranoio
Esfado de ka junfa Esfodo de ka junfa
Eslado del Rodamienio Eslado del Rodarmiben o

Medidas de sje dal Bodefe
Digmefro Drimetro
Lowngifud Lt udd

Facha y firrma Fecha y firmg

Observaclones nsable Taller
Ficha Verfficocion Bombo XXXX B-¥Y-MMMN
Eclicidin: |
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Taller Bartz en Asturias
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